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#330 SUPER STEERING er en "Super Hi-Performance" olje for 
styreservo i konkurransebruk. Med maksimal skummotstand, 
stabilitet og redusert oljetemperatur. Sikrer kontrollert styring 
under de mest ekstreme forhold og komplekse kontrollsystemer. 

FOR HØY SIKKERHET
Super Steering er en styregirolje for 
biler i konkurransebruk. 

ÅRSAK TIL USTABILITET
Ved rask, kontinuerlig giring med 
tradisjonelle oljer skapes høy 
temperatur, skumming og gassbobler 
i oljen, som gjør styringen ustabil 
under tøffe kjøreforhold. 

SKUMNINGSRESISTENT
Super Steering overfører momentet 
stabilt og homogent uten skum-
dannelse og gassbobler, med 
redusert oljetemperatur. Styringen 
forblir kontrollert og sikker under de 
mest krevende og raske manøvrene 
i lang tid. 

LAV FRIKSJON
Inneholder friksjonsreduserende 
stoffer av Penetro® og Micron Moly® 
som behandler metalloverflater med 
en sterk smørefilm, med 
ultralav friksjon. Dette er egenskaper 
som normalt ikke er nødvendig i et 
styresystem, men er lagt til i dette 
produktet for å redusere olje-
temperaturen ytterligere. 

  

FORDELER
• Skumningsresistent
• Forhindrer gassbobler/kavitasjon
• Senker oljetemperaturen
• Overlegen pumpbarhet -61 °C
• Ultralav friksjon
• Eksepsjonelt lave volatilitets-

egenskaper
• Bredt temperaturområde
• Eksepsjonell motstand mot  

termisk nedbryting
• Eksepsjonell oksidasjon- og  

termisk stabil
• Kompatibilitet med alle  

elastomer og materialer
• Vedlikeholder tetninger og 

forhindrer oljelekkasje
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Farge :
SAE :

Viskositet 40 °C :
100 °C :

Flyttemp :
Index :

Baseolje :
Flammepunkt :

Skumningstest I :
II :

III :
IV :  

Forpakning :
Art.nr :

Payback AS, Straumøyrveien 28
8211 Fauske

Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no

STYRESERVO-OLJESTYRESERVO-OLJE
#330
#330

3535


